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1.2.3 Структурная схема GQ40/50 

 

1 Верхняя крышка 15 Крышка вала Ⅱ 29 Втулка 43 Прижим муфты 

2 Крышка валаⅠ 16 Шестерня Ⅲ 30 Крышка 44 Рычаг стопора 

3 308 подшипник 17 Стакан Ⅲ 31 Рычаг управления 45 Пружина стопора 

4 Основной блок 18 213 подшипник 32 Пружина 46 Основа стопора 

5 ШестерняⅡ 19 Крышка вала Ⅲ 33 Стакан 47 Держатель 

6 ВалⅠ 20 Заглушка 34 Неподвижный нож 48 Подающее колесо 

7 308 подшипник 21 Боковая крышка 35 Крепление ножа 49 Втулка 

8 40-65-12 сальник 22 Стакан коленвала 36 Стопор ножа 50 Основа стопора 

9 Крышка валаⅠ 23 Коленвал 37 Основание ножа 51 Рычаг стопора 

10 Крышка вала Ⅱ 24 Медный вкладыш 38 Подвижный нож 52 Втулка стопора 

11 308 подшипник 25 Муфта в сборе 39 Прижимная пластина 53 Подающее колесо 

12 Стакан Ⅱ 26 Вал Ⅲ 40 Соединительная тяга 54 Рычаг стопора 

13 ВалⅡ 27 Подшипник Ⅲ 41 Стопор муфты 55 Основа стопора 

14 308 подшипник 28 Крышка вала Ⅲ 42 Шестерня муфты   

 


